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Wykorzystanie uktadu AWiENERGY

w procesie uzyskiwania Swiadectw pochodzenia

Budowa jednostki kogeneracyjnej zasilanej biogazem jest przedsiewzieciem podejmowanym z uwagi na mozliwosé
wykorzystania dostepnego biogazu, produkcje ciepta (gtéwnie na wtasne potrzeby) oraz energii elektrycznej (na
potrzeby wtasne bqgdz na sprzedaz). Jednym z czynnikéw wptywajqcych na optacalno$é przedsiewziecia jest mozli-
wos¢ uzyskania tzw. Swiadectw pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji (inaczej nazywanych tez , kolo-
rowymi” certyfikatami). Obowiqzujqce przepisy wymagajqg dokonywania pomiaru ilosci energii chemicznej paliwa
zuzywanego w jednostce kogeneracyjnej. Taki pomiar jest pomiarem posrednim, realizowanym poprzez pomiar
ilosci spalanego gazu oraz zawartosci metanu. Zadanie jest proste, jak sie jednak okazuje, tylko pozornie.
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PROBLEM

Zrédtem probleméw jest dosyé powszechne prze-
konanie, ze w doborze aparatury pomiarowej jedynym
kryterium jakim nalezy sie kierowa¢ jest cena. Nie bie-
rze sie pod uwage trwatosci i jakosci urzadzen, pdzniej-
szych kosztow eksploatacji, serwisow i napraw, a takze
strat, jakie powstajag w sytuacji braku wiarygodnych
wynikéw lub braku pomiaru w ogéle. Z takg sytuacja
mieliSmy do czynienia w opisywanym przypadku. Do-
ptyw biogazu do CHP zostat opomiarowany za pomo-
ca typowego gazomierza oraz analizatora zawartosci
metanu. Zbieranie danych odbywato sie poprzez bez-
posredni odczyt i odnotowanie biezacego stanu licz-
nika gazu oraz zawartosci CH,. Brak systematycznosci
w prowadzeniu zapiséw oraz niestabilnos¢ pracy anali-

zatora doprowadzity do tego, ze cze$¢ zgromadzonych
wynikdw zostata zakwestionowana podczas audytu
kontrolnego, na skutek czego wtasciciel nie uzyskat

luty, 1/2015

Swiadectw pochodzenia energii. Oznaczato to dla niego
strate finansowa wielokrotnie przewyzszajaca oszczed-
nosci osiagniete z racji zakupu tahszej aparatury.

W takich okolicznodciach doszto do spotkania
z wiascicielem instalacji. Pamietajac o wczesniejszych
doswiadczeniach okreslit swoje wymagania co do urza-
dzen pomiarowych. Uktad miat dziataé bezobstugowo
(nie jest wymagana obstuga codzienna) — wszystkie
dane pomiarowe miaty by¢ rejestrowane w pamieci,
z mozliwoscig ich ,,zrzucenia” do pamieci przenosnej.
Urzadzenia miaty dziata¢ stabilnie i dostarcza¢ wiary-
godnych danych pomiarowych. | wreszcie, uktad miat
spetniaé wymagania obowigzujacych przepiséw i po-
zwalaé na rozliczenia z URE.

ROZWIAZANIE

Zaproponowane rozwigzanie spetnito wszystkie
oczekiwania klienta. W miejsce dotychczasowych urza-
dzen zainstalowano uktad AwiENERGY, sktadajacy sie
termicznego przeptywomierza masowego ST51 Biogas
oraz analizatora biogazu AwiFLEX Cool+.

Przeptywomierz ST51 mierzy w sposéb ciagty ilos¢
biogazu dostarczanego do spalenia w jednostce koge-
neracyjnej. Urzadzenie jest tatwe w montazu i demon-
tazu — sensor jest wsuwany do rurociggu przez kréciec
i zawor kulowy, jest to mozliwe bez zatrzymywania
przeptywu przez rurociag.

-

Przeptywomierz nie posiada zadnych elementéw
ruchomych i nie wymaga zadnej obstugi. ST51 jest
wyposazony w dwa wyjscia analogowe, na ktérych
dostepne sg aktualny przeptyw i temperatura biogazu
— obie informacje sa wprowadzane na wejscia anali-
zatora AwiFLEX. Termiczny przeptywomierz masowy
dostarcza informacji o przeptywie w [Nm>/h], co jest
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia kogeneracyj-
nego. Jednoczesnie jest to urzadzenie niewrazliwe na






